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EMENTA

Fundamentacdo tedrica dos conceitos gerais sobre os perfis estruturais formados a frio, além das analises de resisténcia e de
estabilidade desses elementos de paredes finas. Aplicagdo e utilizagdo de normas técnicas e critérios de calculo visando o
dimensionamento de barras sujeitas a tragdo, compressdo, flexdo simples, solicitagdes combinadas e ligagdes. Descricdo e
compreensao do Método da Resisténcia Direta. Elaboragao de projeto de edificios constituidos por perfis estruturais formados a frio,
visando a aplicacdo préatica e o desenvolvimento da Modelagem da Informagao da Construgao (BIM).

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
Conhecer sobre o0s sistemas estruturais compostos de perfis formados a frio  visando fornecer os  elementos basicos necessarios
para compreender e desenvolver projetos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Compreender os conceitos sobre as analises de resisténcia e de estabilidade de elementos de paredes finas;

- Aplicar e utilizar as normas técnicas visando realizar o dimensionamento de estruturas de perfis formados a frio para execugéo pratica
em projetos, além de assimilar a ferramenta de modelagem de informagéo da construcdo, designada como BIM.

CONTEUDO PROGRAMATICO

1. Conceitos gerais: histérico, definicdes, processo de fabricacdo, perfis usuais, aplica¢des, normas,
propriedades mecéanicas, efeitos da conformagéao a frio. Particularidades dos perfis utilizados em Light
Steel Framing. Fundamentos de BIM.

2. AcgOes e combinagdes de a¢des. Método dos Estados Limites.
3. Barras tracionadas. Estados limites aplicaveis. Capacidade resistente de calculo.

4. Instabilidade estrutural. Teoria de placa. Flambagem local. Método da largura efetiva (MLE). Método
da secéo efetiva (MSE). Flambagem distorcional.

5. Barras comprimidas. Estados limites aplicaveis. Capacidade resistente de calculo.

6. Barras fletidas. Estados limites aplicaveis. Momento fletor e for¢ca cortante resistentes de calculo. Vigas
submetidas a cargas concentradas. Enrijecedores transversais.

7. Barras flexo-comprimidas. Estados limites aplicaveis. Equagdes de interagéo.



8. Método da Resisténcia Direta (MRD). Métodos numéricos de analise de estabilidade elastica.
9. Dimensionamento de ligagdes. Ligagdes soldadas. Ligagdes parafusadas.
10. Projeto de estruturas de perfis formados a frio. Concepgao estrutural por simulagdes em BIM.
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